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Navod pro spojeni MS Excel s OPC servery

Pro pfenos dat mezi OPC servery a MS Excel muzete vyuzit Konvertor OPC to DDE. Tento program
se vlci OPC serverim chova jako OPC klient a vuci DDE klientiim se chova jako DDE server.

A) Jednosmérna komunikace OPC servery—MS Excel
Nastaveni OPCToDDE

1)  Otevrete konfiguraci OPCToDDE stiskem tladitka ll

2) Uroven Do pole DDE Topic zapiste Nastaveni systému
Nastaveni  nazev topiku pouzity programem | — = oo Mastaveni systému |
Systému MS Excel pro spojeni -~ Calkovf pishled
s OPCToDDE. Obvykle Pocettric. 0
7 ’ z . ocel DIokL.
pouzivany nazev je Parameter. Posstvalic: D
Tlaé_itl'(em PFic'iej.vy’t\./oF’te novou — e
stanici a zadejte jeji jméno.
i Mové stanice

i Stomo |
3) Urovefi Pfipojte OPC Server — stisknéte

Stanice t|aél'tk0 Hledej OPC server. =-E3 Root Fopiz stanicel
. B3 - dard 100 — Popis stanice Mowvé bloky
V dialogu OPC Servery vyberte R .
pozadovany server. Poet velisin D _Friei._|
— Parametr — Editace stanice
Pokud je OPC server umistén Server: |Merz PCADAMATID Server
na vzdaleném pocitadi, rogiD: [Mere DFC_ADV_ADAMAGO0 1 —

. A v = apiruj ... |
vyhledejte jej ve strukture £lLsiD: [EFFOC332:30821 10387 3F-002 T
Microsoft Windows Network. : [z |

¥ Sitovi server Hledej OFC server... | Prejmenuj |
Tlacitkem Pridej vytvoite novy - [
datovy blok a zadejte jeho Hecsiposins_|
. L Hledej poéitac:
jméno.
™ Somo_|
OPC Servery
== My Computer |af

OPC1.0aby 1.0a

Eh-o] OPC1.0aby 20

El+g) OFC 2.0

g|j KEPware. KEPServerExivd

] Kontran OPCFatek 1

- Kontron. OPC_ECT_MPI.1
3T Merz.OPC_, 11

SCHf ! ez 00,

-4 MerzDPC_DDETOPL1

-4 Merz.0PC_Gen_Madbus_Jbus.1

;‘j Merz.0PC_Gen_Maodbus_Jbus_Slave.l —

-4 Merz.OPC_SAIA_S-BUS.1

-4 Merz. OPC_SIM_S511.1

-4 Merz.OPC_SIM_MPI.1

-4 Merz. OPC_SIM_RKS12.1

-4 Merz.OPC_YALUE_KEEPER.1

[H-f* Microsoft Teminal Services

- Microsaft windaws Metwark

[#-f* Wweb Cliert Metwork 5

IMerz OPC ADAMA000 Server: {EFFOC332-9062-110 3-8F 3F-00204F57E DB}

0K | Cancel Fiefiest
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4) Uroven

Datovému bloku nastavte

Mastaveni systému

Datové komunikaéni parametry. oo Foor Popis datovjch biokes |
Bloky . , v ED Adamdlid i Mowé prvky bloku Editace aktudlnibho bBlaku——
Pro napOJ(_enl veli¢in z OPC - T e s | Kopiru..
serveru stisknéte tlacitko Hledej sz |
veIICIny' Pride;... | Prejmenj... |
V dialogu OPC veliciny vyberte - Parametry—— :
v v ey s Meplatné veliding komunikovat ve bearu
pozadovanou veli¢inu a dvojitym & 3 Hodnota
stiskem mysi ji pfevedte € Prazdng fetézes
do konflgurace OPCToDDE " Posledni platnd hodnota
(musi se objevit v pravé ¢asti Hysterezs [0 % T Konvertovat¥T_BOOL
dialogu), Perioda [0 ms
OPC veliciny
Bk Katel DOPCToDDE | OFC |

@ Teplata Kotel_Teplata Fotel Teplota

B Tiak Kotel_Teplata_2 Kotel Teplota_2

B Tiak_2

% Teplota_2

@ Teplata_3

% Teplata_4

- s

5) Uroven
Velic¢iny

Veli¢iné nastavte datovy typ.

Mastaveni systému

. . . Welich

V poli OPC Item je automaticky ]%{gidammn Ef'”yvlne_

vyplnéna vazba na pfipojenou SR - o o3 .

veli¢inu v konfiguraci  OPC Teera 2| || ¢ fioat

serveru. " shing
Parametr Editace

Fiidej... |
OPC Item: ﬂl
|K0teI.TepI0ta Fiejmenuj... |
<] |+

Nastaveni MS Excel

Lokalni komunikace — MS Excel a OPCToDDE na stejném pogcitaci

V MS Excel vyberte bunku, do které se maiji pfijimat hodnoty z OPCToDDE.
Do této buriky zadejte nasledujici vzorec:

=OPCToODDE | Parameter!’'Byte 1’

kde Parameter je nazev topiku pouzity programem MS Excel pro spojeni s OPCToDDE,
'Byte 1’ je jméno proménné v OPCToDDE. Obsahuje-li jméno mezery, musi byt

v apostrofech.

Sitova komunikace — MS Excel a OPCToDDE na rozdilnych poéitacich v siti

V MS Excel vyberte burku, do které se maiji pfijimat hodnoty z OPCToDDE.
Do této buriky zadejte nasledujici vzorec:
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=’ \\COMPUTER\NDDES’ | OPCToDDE!'Byte 1’

kde COMPUTER je jméno vzdaleného pocitace,
OPCToDDE je share name, pod kterym je na onom pocitai OPCToDDE nabidnuto ke sdileni
do sitég,
'Byte 1’ je jméno proménné v OPCToDDE. Obsahuje-li jméno mezery, musi byt
v apostrofech.

Pro nastaveni sitové DDE komunikace postupujte podle kapitoly C) Sitova DDE komunikace —
nezbytna nastaveni.

F4 Microsoft Excel - OPCToDDE_Excel. xls

|E] File Edit Wiew Insert Format Tools Data Window PI PI-SMT Help =& x|

DEeEa &8R- &= k8 mE 2w .o»
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Priklad prenosu dat z OPCToDDE do MS Excel

OPpC DDE server OPC klient ODE DDE klient

OPC server [
OPCToDDE MS Excel

Schéma komunikace mezi OPCToDDE a MS Excel
Reseni znamych problému

Nelze spustit OPCToDDE z programu MS Excel

Symptomy: Spusti-li uzivatel jako prvni program MS Excel, objevi se chybové hlaseni: "Vzdalena
data nejsou pristupna. Spustit aplikaci ‘OPCToDDE.EXE’?", ale po kladné odpovédi se
objevi dalsi hlaseni: "Nelze spustit program ‘OPCToDDE.EXE’. Tento program, nebo
Jjedna z jeho soucasti, je poSkozen nebo chybi."

Pricina: Program MS Excel neni schopen spustit DDE server (OPCToDDE).
Reseni: Spustte nejdfive DDE server (OPCToDDE) v komunikaénim rezimu a az poté .XLS
soubor.

Data nejsou prenasSena do MS Excel
Symptomy: Pfi spusténi OPCToDDE v komunikaénim rezimu nedojde k pfesunu dat do MS Excel.

Pri€ina: Program MS Excel neni schopen zaregistrovat zapnuti komunikaéniho rezimu
3 v OPCToDDE. )
Reseni: a) Aktualizujte propojeni v menu programu Excel Upravy/Propojeni (Edit/Links), nebo

b) zavrete a znovu otevrete pfislusny .xls soubor, nebo
c) otevrete .xls soubor pfi spusténém komunikaénim rezimu OPCToDDE.

5/11




Y © kontron

B) Obousmérna komunikace OPC servery«<>MS Excel

Pro navazani obousmérné komunikace mezi OPC servery a MS Excel postupuijte stejné jako ve vyse
zminéném pfipadé komunikace dat z OPC serveru do MS Excel a dale pokracujte podle nasledujicich
pokynl.

Vytvoite makro

Aby bylo mozno posilat hodnoty z burfiky MS Excel do OPCToDDE, vytvoite v programu Excel
prostfednictvim Visual Basic Editoru (Tools/Macro/Visual Basic Editor) makro s nasledujicim
skriptem. Pro praci s vice hodnotami opakujte Ctvrty a paty fadek skriptu, pfiCemz zmérite adresy
bunék a jména proménnych OPCToDDE.

Sub SetValue ()

Dim Chan As Integer

Chan = DDEInitiate ("OPCToDDE", "Parameter")

Set rangeToPoke = Worksheets ("Sheetl") .Range ("Al")
DDEPoke Chan, "Kotel Teplota", rangeToPoke
DDETerminate Chan

End Sub

kde SetValue je nazev makra;
Sheet1l je nazev listu, na kterém se nachazi bufika (zde s ndzvem A1), ze které jsou data
komunikovana;
Kotel Teplota je jméno proménné v OPCToDDE.

Pokud ctete tento text jako .PDF dokument a potfebujete makro zkopirovat, pouzijte uzivatelskou
dokumentaci OPCToDDE, ¢ast Priklady komunikace / Pfenos dat z MS Excel do OPCToDDE.

Vytvorte tlacitko
Pro snazsi spousténi tohoto makra si miizete vytvofit tlagitko:

e Otevrete listu Control Toolbox (z menu View/Toolbars) a z ni vyberte Command Button objekt.

e MS Excel se pfepne do rezimu Design Mode (oznadeného tlacitkem 4 ), ve kterém muzete
s objekty pracovat, tj. vytvaret je, editovat atd.

e Kurzor se zméni v kfiZ — vymezte jim velikost tlagitka.

o Velikost a text tlaCitka muzete editovat, pokud pfi vybraném objektu (tlaCitku) zvolite v menu
polozku Edit/CommandButton Object/Edit.

e Dvojitym stiskem mySi na vzniklé tladitko se otevie skript ve MS Visual Basic Editoru s nové
vzniklou ¢asti. Doplite nazev makra pro pfenos dat (zde SetValue). Druha ¢ast skriptu pak vypada
napf. takto:

Private Sub CommandButtonl Click()
SetValue
End Sub

e UloZte skript ve VB Editoru a ukonéete rezim Design Mode programu MS Excel (kliknutim
na ,zamacknuté* tlagitko &%),
¢ Nyni mGzete mGzete tlacitko "Set Value" pouzivat k pfenosu dat z MS Excelu do OPCToDDE.

Poznamka: Pro podrobnéjSi popis prace s MS Excelem a MS Visual Basic Editorem doporucujeme
prostudovat uzivatelské pfirucky téchto programd..

V pfipadé, ze program OPCTODDE ziskava data z OPC serveru, ktery je pfipojen do technologického
procesu, muzete takto technologii ovladat pfimo z MS Excelu.
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C) Sitova DDE komunikace — nezbytna nastaveni

Sdileni po siti (NetDDE) se definuje pomoci standardniho programu DDESHARE.EXE. Tento program
Ize spustit napf. pomoci dialogového okna Run ve Start Menu, do kterého zapiSete nazev programu
(DDESHARE) a zvolite OK.

Nastaveni DDEShare pro Windows 95/98

Pro spravny chod je potfeba mit spustén program NETDDE.EXE (spusténi z pfikazové fadky).
Share Name si vzdy mize volit uzivatel, pro pfehlednost vSak radéji pouzivejte pfedepsany vzor:

Share Name: OPCToDDE
Application OPCToDDE
name:

Topic Name: Parameter

Sharing Option:  ZaSkrtnout
Access Type: Full

Nastaveni DDEShare pro Windows NT/2000/XP

Pro spravny chod je potfeba mit spustény Windows NT sluzby Network DDE (Control Panel /
Services).

Share Name OPCToDDE

Application Name Topic Name
Old Style OPCToDDE Parameter
New Style OPCToDDE Parameter
Static OPCToDDE Parameter

Zaskrtnout Allow start application

Vybrat Grant access to all items

Zaskrtnout V Casti Trust Share pro Share Name
OPCToDDE:

— Start Application Enable
— podle potieby Initiate to Application Enable

Upozornéni: V pfipadé, Ze se Vam nepodafii pfipojeni k OPCToDDE po siti prostfednictvim
NetDDE, kontaktujte spravce sité, aby provéfil nastaveni uzivatel(. Na sitovém serveru
musi byt v User Manager for Domains (pro Windows NT 4.0) (ve Start Menu
v Administrative Tools) nastaveno omezeni logovani uzivatele neomezené na vSechny
stanice — nikoliv omezené pouze na urcité stanice.
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Navod pro spojeni MS Excel s OPC klienty

Pro pfenos dat mezi OPC klienty a MS Excel mGzete vyuzit Konvertor DDE to OPC. Tento program
se vUci OPC klientiim chova jako OPC server a vuci DDE serverim se chova jako DDE klient.

A) Nastaveni Merz OPC serveru DDEToOPC

Parametry Hodnoty Hodnoty
pro MS Excel 2000 pro MS Excel 9x

Karta Spole¢na nastaveni

Podle potfeby nastavte obecné vlastnosti (Logicka B 0 iV AN M D et
nebo Fyzicka konfigurace, Vytvareni.LOG souboru —=magm | seeemanasaen
+ Ukladané akce). \ Efidat rovou stanici |
|Fuzicka kontiqurace =l
¥ Vytvaret LOGsoubor —————————
Cestak LOG soubon Hiedat..
[C:ADDEToOFCCHglog
Maximalni velikost 100 KB
Welikost po zkrdceni 80 KB
Welikost wrowndwaciho buffens 20 KB
Ukladané skee:
= 4
Karta Stanice
J méno Excel Excel_ Sheet. 8 [..; Hzeiem’u.ecf- Merz OPC DDEToOPC Server [-1o]x]
aplikace (DDE (pro MS Excel 97) 5 03 DoeTeor: Stanice |
serveru) Excel.Sheet.7 Rl i ——
(prO MS EXCG| 95) o L Prejmenovat
® R 00E Fidat buifer
Cesta ke {cesta k souboru} {cesta k souboru} o St
spustitelnému Excel.exe Excel.exe Jméres spksos (DDE ssiven)
souboru i L o [Frea
. Zde Ize definovat otevirani konkrétniho .xIs souboru —
apllkace d 't t k EXE b k dd b It LCesta ke spustitel. soubar aplikace &I
Za eJ e Ces u - Sou oru’ pa 0 e e mezerou |E\PrngramFiIes\MmlnsnFlDlh:e\DFF\EEﬂ\EXE
a zadejte cestu k.XLS souboru: —
I
{cesta k souboru} Excel.exe "{cesta k souboru} *.xIs"
= 4
Spoustét Je-li zaskrtnuto (pro lokalni komunikaci), exe soubor
aplikaci uréeny v poli Cesta ke spustitelnému souboru
aplikace se automaticky spusti.
Pro sitovou komunikaci nastavte na cilovém pocitaci
DDEShare.exe.
Karta Buffer
Topic (Share) Nazev listu v Excelu, {cesta k souboru} *.xIs e =[Ol ]
na kterém se nachazeji 5 L DDETeORT Burer |
komunikovana data, N g | snem |
nap‘r’. Sheet1 Prejmenovat | Nova veligina |
Topic (Share):
[Gheet
Eomentai
I
Tyvp kamunikace
& Automatick] vibir
" Pouze "Hot"
" Pouze "Cold"
" Kombinace "Hot" spojeni 3 requestti
= 4
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Parametry Hodn

pro MS Excel 2000

Karta Velic¢ina

oty

Hodnoty
pro MS Excel 9x

Jméno Bunka Excelu, urcena Nazev listu a oznaceni o Doeopemng.diouty” Hers SULDDLLOONE Sorver
polozky Cislem fadku (R) a bunky v Excelu, oddélena = veiia |
v DDE ¢islem sloupce (C), napf. vykii¢nikem, napf. " ngg";:‘ﬂeﬂ B | gt | Pisinenoval |
serveru R1C1 Sheet1!R1C1 ~B il';ecrv: polozky v DDE serveru
Tp pristupu [int ~| I Pouze pio #eni
Komentat ™ Analog
J
Narmovat
k| 0 a | i
Wistupnl typ m W
Meze
0d | 0 Do | 0
= Y
DDE server DDE DDE klient OPC server QR OPC klient
- - - -
IS Excel DDEToOFC ASPIC

Schéma komunikace OPC klienta (napf. ASPIC spoleénosti Kontron Czech) s MS Excel

pomoci DDEToOPC
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B) Sitova DDE komunikace — nezbytna nastaveni

Sdileni po siti (NetDDE) se definuje pomoci standardniho programu DDESHARE.EXE. Tento program
Ize spustit napf. pomoci dialogového okna Run ve Start Menu, do kterého zapiSete nazev programu
(DDESHARE) a zvolite OK.

Nastaveni DDEShare pro Windows 95/98

Pro spravny chod je potfeba mit spustén program NETDDE.EXE (spusténi z pfikazové fadky).
Share Name si vzdy mize volit uzivatel, pro pfehlednost vSak radéji pouzivejte pfedepsany vzor:

Share Name: Excel
Application Excel
name:

Topic Name: Parameter

Sharing Option:  ZaSkrtnout
Access Type: Full

Nastaveni DDEShare pro Windows NT/2000/XP

Pro spravny chod je potfeba mit spustény Windows NT sluzby Network DDE (Control Panel /
Services).

Share Name Excel

Application Name Topic Name

Old Style Excel Parameter
New Style Excel Parameter
Static Excel Parameter

Zaskrtnout Allow start application
Vybrat Grant access to all items
Zaskrtnout V Casti Trust Share pro Share Name Excel:

— Start Application Enable
— podle potieby Initiate to Application Enable

Upozornéni: V pfipadé, Ze se Vam nepodafii pfipojeni k OPCToDDE po siti prostfednictvim
NetDDE, kontaktujte spravce sité, aby provéfil nastaveni uzivatel(. Na sitovém serveru
musi byt v User Manager for Domains (pro Windows NT 4.0) (ve Start Menu
v Administrative Tools) nastaveno omezeni logovani uzZivatele neomezené na v3echny
stanice — nikoliv omezené pouze na urcité stanice.
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